
Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement

Darmstadt

Baumaßnahme: 

ÜbersichtB45 - Groß-Umstadt nach Dieburg
HID: 25806 (grundhafte Erneuerung)

Datenquelle: Google Maps

BA 3 a/b
~ 900m
(Gesamtbreite der
Fahrbahn 10,80m)

Restfahrbahnbreite ca. 3,0m
Sicherheitsabstand ca. 2,0m
Baufeld ca. 6,0m breit

Einbahnregelung immer in FR Dieburg

Altheim

Richen

Semd

Richen

Dieburg

Dieburg

DE in 2018

BA 4 a/b
~ 800m
(Gesamtbreite der
Fahrbahn 11,0m) BA 2 a/b

~ 900m
(Gesamtbreite der
Fahrbahn 10,80m)

BA 1 a/b
~ 800m
(Gesamtbreite der
Fahrbahn 11,0m)

Z  274-7070

Z 250 / 600-33+WL-rot

Z  123

Z 123

Z  274-5050

Z  276

Z  121-10

Z  274-5050

Z  511-20

Z  511-10

Z  220-20

Baustelleneinrichtung wird
durch Verkehrszeichenpläne
detailliert  dargestellt !


